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         DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 
 
El proyecto incluye actuaciones  concentradas 
principalmente en dos zonas,  una central con mayores 
equipamientos y otra al norte de menores dimensiones. 
Pueden distinguirse las actuaciones comunes de las  
exclusivas en la zona central: 
 
• Zona central y zona norte (actuaciones comunes).: 
 

-Protección de escollera y rellenos: la protección tiene 
un frente de  240 m y 140 m de longitud en coronación 
respectivamente. 
La sección tipo está formada por doble capa de escollera de 
4 T, con un  ancho en coronación de 5 m y cotas que varían 
desde la +5.00 en su parte central (donde se habilitan gradas 
de solarium) , hasta la +3.00 en los extremos del dique.  Los 
taludes se fijan en v1:h2,5. 

 
        -Plataformas de solarium y sendero: distribuidas en 
toda la superficie y orientadas convenientemente se 
disponen áreas de solarium formadas por plataformas de 
madera.Las plataformas están interconectadas mediante 
senderos  de 1.20 m de ancho. 
 
        -Gradas solarium y escaleras: Apoyadas en la 
protección de escollera se disponen gradas de solarium a 
dos alturas (+4.0 y +4.5), con una superficie total de cada una 
de 210 m2.Desde las gradas se  accede al  mar mediante 
escaleras de hormigón de 2.5 m de ancho, hasta la bajamar.  
 
        -Jardinería: se recolocará vegetación costera, sobre 
todo palmeras de gran altura generando sombra alrededor 
del solarium y vegetación de pequeño porte próxima al muro 
del paseo. 
 
• Zona central 
  
        -Pasarela e isla muelle: cercana a la protección de 
escollera, se prevé la ejecución de una isla muelle, esto es, 
un elemento exento de hormigón. Esta isla muelle coronará a 
tres cotas diferentes (+5.0,+4.5 y +3.5), disponiendo de varias 
escaleras de acero inoxidable de acceso al mar. 
El acceso desde la plataforma de la zona central hasta la isla 
muelle se realiza a través de una  pasarela de 35 m de 
longitud de aluminio apoyada sobre pilotes metálicos. 
  
        -Kiosco-mirador: En la parte central se dispone un 
mirador. Bajo el mismo la edificación contendrá baños, 
vestuarios, sala de máquinas de la piscina infantil y un 
pequeño bar.  
 
        -Piscina infantil: de 70 m2 y solarium anexo de madera. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto:  3.133.750,00 Euros 
 
 
 

ZONA CENTRAL 

  Protección escollera 240 m 

Zona de baño con arena 1.800 m2 

Solarium de plataformas de madera 600 m2 
Piscina infantil 70 m2 
Isla muelle de baño 260 m2 
Pasarela a isla 35 m 
Gradas solarium  420 m2 
  
ZONA NORTE  
Protección escollera 140 m 
Solarium de plataformas de madera 550 m2 
Gradas solarium 310 m2 
  
Plazo de ejecución………………... 10 meses 

ACCESOS AL MAR Y 
EQUIPAMIENTOS DE LA 

PLAYA DE PUNTALARGA 
 

T.M. DE CANDELARIA 
(SANTA CRUZ DE TENERIFE) 

 

Planta general de la actuación central 




